MODYFIKACJE

POMIARY NA HAMOWNI
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UL Gdadska 3, 83-031 Zukezyn
Tel.: 510058 825

)

LPS 3000 PKW

Typ pojazdu: JEEP SRT
Nr.rejestracyjny: GD 816UU

Otto / Turbolader (chtodzone powietrzem)
Skrzynia manualna

Diagnosta: Naped na tyt
ProCharger
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Parametry pomiaru mocy Parametry otoczenia
Moc wedtug normy 1) P 660,4 BHP / 4857 kW Temperatura otoczenia lobezeits: 21,1 °C
Moc na silniku P ot 6324 BHP / 4652 kW Temp.powietrza zasysanego Toowienrze zasysane21.5 °C
Moc na kotach Pioi 466,2 BHP [/ 3429 kW Wilgotnos$é powietrza [ 29 %
Straty mocy Psiraty 166,2 BHP [/ 1222 kW Cisnienie atmosferyczne Prowietrze 972,6 hPa
Maksymalna moc przy 6450 rpm [/ 260,1 km/h Cisnienie pary 13,2 hPa
Moment obrotowy 1) Micons 764,1 Nm Temperatura oleju ; - °C
Maks.moment obrotowy przy 5260 rpm [/ 2121 km/ Temperatura paliwa Thraiwo -~ °C
Maks.osiggnieta pr.obrotowa 6525 rpm [/ 261,1 km/
1) Korekcja wedlug DIN 70020
Wspétczynniki korekcji: Q, = 0,00 %
Pomiar poslizgow Pomiar mas wirujgcych
Predkos¢ bez obcigzenia Vbezobciazenia  ——- km/h Srednie opéznienie rozbieg 1 a, ---,—- m/s2
Pr.obrotowa bez obcigzenia Npez abeigzenia —-- pm $rednia Sita hamowania rozbieg 1 F, ~-—- N
Predko$¢ petne obcigzenie Vpeine obcigzenie ——~ km/h Srednie opdznienie rozbieg 2 a, -~ m/s2
Pr.obrotowa petne obcigzenie Npee cbcigzenie —— TPM Srednie sita hamowania rozbieg2  F, -—- N
Poslizg —— % Sita mas wirujgcych Fiiirazoin -~ N
Masy wirujgce razem M razein 330,0 kg
Masy wirujgce stanowiska My stanoviska  200,0 kg
Masy wirujgce pojazdu Myir pojazu 80,0 kg
LPS 3000 PKW V 2.01.001 (28.10.2011) (100/000/0000/000/0000) LPS-EURO V1.36.003
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LPS 3000 PKW
Typ pojazdu: JEEP Grand Cherokee SRT Otto / Turbolader (chtodzone powietrzem)
Nr.rejestracyjny: GD816UU Skrzynia manualna
Diagnosta: Naped na tyt
Procharger
SOFT Diablo Sport
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Parametry pomiaru mocy Parametry otoczenia
Moc wedtug normy 1) P 6085 BHP [/ 4476 kW Temperatura otoczenia Towersie 250 °C
Moc na silniku Puot 6024 BHP [/ 4431 kW Temp.powietrza zasysanego Thowierze zasysane24,6 °C
Moc na kotach Plia 4649 BHP / 3419 kW Wilgotnosé powietrza Hpowietrze 498 %
Straty mocy Psiraty 1376 BHP [/ 101,2 kW Cisnienie atmosferyczne Ppowietrze 1010,7 hPa
Maksymalna moc przy 6200 rpm / 2445 km/h Cisnienie pary Ppara 15,8 hPa
Moment obrotowy 1) M:orm 7238 Nm Temperatura oleju Tolej —-- °C
Maks.moment obrotowy przy 5335 rpm [/ 210,5 km/h Temperatura paliwa Tratwo —--- °C
Maks.osiagnieta pr.obrotowa 6195 rpm [/ 2445 km/h
1) Korekcja wediug DIN 70020
Wspélczynniki korekcji: Q, = 0,00 %
Pomiar poslizgow Pomiar mas wirujgcych
Predko$¢ bez obcigzenia Vbez obciazenia ~ ——- Km/h Srednie opdznienie rozbieg 1 a, ---,--- m/s2
Pr.obrotowa bez obcigzenia Npez cbciggenia  —— TpM $rednia Sita hamowania rozbieg 1 F, el |
Predkos¢ peine obcigzenie Vpeine obciazenie - Km/h Srednie opéZnienie rozbieg 2 a, - m/s2
Pr.obrotowa petne obcigzenie Npeine obcigzenie  —— PM Srednie sita hamowania rozbieg2  F, -~ N
Poslizg —— % Sita mas wirujgcych - -—- N
Masy wirujgce razem M e 330,0 kg
Masy wirujace stanowiska Myir stanowiska  200,0 kg
Masy wirujgce pojazdu Myir pojazau 80,0 kg

LPS 3000 PKW V 2.01.001(28.10.2011)

(100/000/0000/000/0000)

LPS-EURO V1.36.003



Myir stanowiska-op ~ 200,0 kg
Myir pojazdu-oP 90,0 kg
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POMIARY NA HAMOWNI Tel.: 510058 825 M‘
LPS 3000 PKW
Typ pojazdu: JEEP Grand Cherokee SRT Otto / bez doladowania
Nr.rejestracyjny: GD816UU Skrzynia manualna
Diagnosta: Naped na 4 kota
Pomiar mocy
5B
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Parametry pomiaru mocy Parametry otoczenia
Moc wediug normy 1) 4677 BHP [/ 3440 kW Temperatura otoczenia T owcsehia 339 °C
Moc na silniku 4517 BHP / 3322 kW Temp.powietrza zasysanego Trowietrze zasysane35:4 °C
Moc na kotach 3113 BHP [/ 2290 kW Wilgotnosé powietrza Hpowietrze 515 %
Straty mocy 1403 BHP / 1032 kW Cisnienie atmosferyczne Prowietrze 1003,6 hPa
Maksymalna moc przy 6210 rpm [/ 1923 km/ Cisnienie pary Ppara 27,2 hPa
Moment obrotowy 1) 594,1 Nm Temperatura oleju Tole —-- °C
Maks.moment obrotowy przy 4500 rpm [/ 1393 km/h Temperatura paliwa Teatiwo —-- °C
Maks.osiggnieta pr.obrotowa 6370 rpm [/ 197,3 km/h
1) Korekcja wedtug DIN 70020
Wspélczynniki korekcji: Q, = 0,00 %
Pomiar poslizgéw Pomiar mas wirujgcych
Predkos$¢ bez obcigzenia Vbezobcigzenia  ——- Km/h aop - m/s2 aor - == m/s2
Pr.obrotowa bez obcigzenia Npez obcigzenia ---- Ipm Fiop -——-~- N Fior - N
Predkos¢ peine obcigzenie Vpeine obciazenie - Km/h aop -—,— m/s2 aor -—--,—- m/s2
Pr.obrotowa petne obcigzenie Npene obciazenie —-— PM Foop —- N Foor —-—- N
Poslizg —i— % Fvir razem-op —-- N Fuir razem-ot === N
Myir razem-oP 340-0 kg My razem-OT 340-0 kg

Myir stanowiska-o1 ~ 200,0 kg

Myir pojazdu-OT

90,0 kg

LPS 3000 PKW V 2.01.001 (28.10.2011)

(100/000/0000/000/0000)

LPS-EURO V1.36.003



